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Door en door Olie-
en Vetbestend ige

Rubber Transportbanden



Rota  Oil - Olie- en Vetbestend ig
Ty pe Rota  Oil 250 / 2  3+1 ,5

Treksterkte 250 N/ mm

Aantal Inlagen 2

Dikte Bovendeklaag 3 mm

Dikte Onderdeklaag 1,5 mm

Totale Dikte 6,5 mm

Minimale Trommeldiameters 160 mm

Beschikbare Breedtes Allemaal tot breedte 2000 mm

Ty pe Rota  Oil 400 / 3  4+2 Rota  Oil 500 / 4  6+2

Treksterkte 400 N/ mm 500 N/ mm

Aantal Inlagen 3 4

Dikte Bovendeklaag 4 mm 6 mm

Dikte Onderdeklaag 2 mm 2 mm

Totale Dikte 9 mm 12 mm

Minimale Trommeldiameters 200 mm 270 mm

Beschikbare Breedtes Allemaal tot breedte 2000 mm Allemaal tot breedte 2000 mm

Rota  Oil Olie- en Vetbestend ig  

Rubber  Banden bestand  tegen a lle 
ty pes Olie en Vet 

- Steeds een Rotacure Product : 
deklagen zijn dus homogener en 
band heeft overal perfect dezelfde 
dikte. 

- Voor onze Rota Oil banden 
gebruiken we geen rubber mix met 
SBR rubber, maar pure NBR 
(Nitrile) rubber. Dit maakt de Rota 
Oil banden dus top olie- en 
vetbestendig, ook bestand tegen 
minerale olie, zoals bekistingsolie. 

- Type G volgens DIN 22102 is 
nietszeggend, want de norm zegt 
niet in welke mate de band Olie- 
en Vetbestendig moet zijn. Onze 
Rota Oil band is 100% 
Oliebestendig ! 



Rota  Slide - Olie- en Vetbestend ig

Ty pe N arv iRub  EM 8-10-F R0 400 / 3  3+0  Rota  Oil

Treksterkte 160 N/ mm 400 N/ mm

Aantal Inlagen 2 3

Dikte Bovendeklaag 1 mm 3 mm

Dikte Onderdeklaag 0 /  Weefsel 0 /  Weefsel

Totale Dikte 3 mm 7 mm

Minimale Trommeldiameters 60 mm (!) 200 mm

Beschikbare Breedtes Allemaal tot breedte 1600 mm Allemaal tot breedte 2000 mm



M ontage Ter  Plaa tse

Vulcaniseren en Herstellen van Rubber  Transpor tbanden

Eind loos verb inden van Kunststof  Transpor tbanden

Bek led ingen ter  Plaa tse



Rubber  Banden - M ontage op  Wer f

Herstell ingen Rubber  
Transpor tbanden

Vulcanisa ties Rubber  
Transpor tbanden

Graag beoordelen we samen met u of een band te 
repareren valt (dikwijls is dat zo), of dat vervanging 
aangewezen is.

Herstellingen kunnen gebeuren d.m.v. :

- Warme herstellingen (plaatselijke vulcanisatie)
- Koude herstellingen (reparatiebanden met lijm)
- Riemverbinders of Herstelhaken
- Plaatsen van Tussenstuk

Welke de beste methode is, hangt af van de kostprijs 
van de herstellingen versus de toestand van de rest van 
de band. Beschikbare droogtijd speelt ook een factor.

Vulcaniseren van Staa lk abelbanden 
in Haven van Rotterdam

Warm e Staa lk abelband-las : aan 
elk aar  zetten van de staa lk abels

Intrek k en banden en ter  p laa tse 
b rengen m ater iaa l m et k raanw agens

Band  f i leren rond  een scheur  en 
k laa rm ak en voor  herstell ing

Band  hersteld  d .m .v. 
repara tiep leisters en l i jm procédé



M ontage Ter  Plaa tse

Bedr ijfsk laa r  m ak en van insta lla ties Lassen van Kunststof  Banden tot b reed te 3 .200  m m

Specia lisa tie in  w erk en in M ar it iem e Om gev ingen Vervangen van d raagrollen en COPS onderhoud

Narviflex stuurt vanuit haar zes vestigingen in de Benelux een héél leger monteurs uit en dit zeven dagen op zeven, 24 uur per 
dag. We kunnen rubber banden warm vulcaniseren ter plaatse tot bandbreedte 2.000 mm. Voor kunststof banden, gaan we 
zelfs tot breedte 3.200 mm. Verder doen onze monteurs bekledingswerken ter plaatse en onderhoud op uw 
transportbandinstallaties. Tevens monteren wij de materialen van onze zusters Narviplastx (Industriële Plastics) en Rindus 
(Aandrijfcomponenten). 

w w w .narv if lex .eu

http://www.narviflex.eu/service


M ontage Ter  Plaa tse - Veil igheid

w w w .narv if lex .eu



Narviflex Vestiging Drachten
De Steven 13

NL-9206 AX Drachten
Tel : +31 512 745.187
Fax : +32 14 59.10.76

E-Mail : drachten@narviflex.nl

Narviflex Vestiging Venlo
Spikweien 45

NL-5943 AC Lomm/ Venlo
Tel : + 31 77 3333600
Fax : +31 77 3333609

E-Mail : info@narviflex.nl

 Narviflex Belting NV (Fabriek)
Liesdonk 7

B-2440 Geel
Tel : +32 14 59.11.31
Fax : +32 14 59.10.76

E-Mail : info@narviflex.be

 Narviflex Belting Liège SA
Rue de la Bureautique 8
B-4460 Grâce-Hollogne
Tel : +32 4 228.82.20
Fax : +32 4 289.14.89

E-Mail : info@narviflex.be

 Narviflex Vestiging Gent
Skaldenstraat 121 F2

B-9042 Gent
Tel : +32 9 219.93.53
Fax : +32 9 219.93.57

E-Mail : info@narviflex.be

N ARVIFLEX GEN T (B)

       V ijf  Benelux  Vestig ingen

w w w .narv if lex .eu

w w w .facebook .com / narv if lex
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